PHILIPS 


PENTODE for use as microphone pre-amplifier 
PENTHODE pour utilisation comme préanplificatrice de 
microphone 

PENTODE zur Verwendung als Mikrophonvorverstärker 


Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
series or parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; 
alimentation en série ou 
en parallèle 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstron; Serien- 
oder Parallelspeisung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mn 


Capacitances 
| Capacités 
ı Kapazitäten 


Typical characteristics 
Caractéristiques types 
| Kenndaten 


4.4.1953 939 4227 1. 


PHILIPS 


Operating conditions as resistance-coupled L.F.amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
à résistances 

Betriebsdaten als N.F. Widerstandsverstärker. 


Vo | Re | Re2 | Vp| Ia | Ig2 
(v) Ice) (ma) | (V) [(mA} | (mA) 
2 1,3 D 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 
max. 550 V Vg20 
max. 250 V Vg2 (Ia=1,5 mA) 
= max. 1W Vg2(Ig20,25 mA) 
= max. 0,5 W Ve1(1g1=+0; 3uA) = 
max. 10 mA Vkf 
max. 3 Mu Rxf 
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